TECHNOLOGICKE ZARIZENI
PRO PRECERPAVANI PLYNU

®

GASCONTROL

GASCONTROL, spole¢nost s r.o. disponuje mobilnim kompresorem pro precerpavani zemniho plynu

pfi planovanych rekonstrukcich a opravach vysokotlakych plynovodd.

Zakladni charakteristika

Pouziti

Popis

Pracovni tekutina

Instalace

Vstupni tlak
Vystupni tlak

Teplota plynu na
vystupu

Stfedni prdtocné
mnozstvi

Vykon motoru
Pohon kompresoru

Hladina akustického
vykonu

Schéma napojeni

Provozovany usek

Precerpdavani zemniho plynu z odstavenych usek( vysokotlakych plynovodud do
provozované casti plynarenského zarizeni.

Zatizeni pro precerpdavani plynu z odstavované ¢asti vysokotlakého plynovodu
se sklada z vysokotlakého kompresoru italského vyrobce Fornovo Gas S.p.A.
véetné mobilniho chladice, méfici fady a elektrocentraly. Zafizeni je
pfepravovano soupravou nakladniho vozidla s pfivésem a dodavkou s
privésem. Rozmisténi technologie na misté precerpavani je feseno
individudlné.

Zemni plyn

Mobilni kompresor je napojen na plynarenské zarizeni pomoci vysokotlakych
hadic DN 80, kde je na vystupu z kompresoru rovnéz osazena mérici rada, ktera
zaznamena tlak, teplotu a mnozstvi precerpaného zemniho plynu. Samotny
zpUsob napojeni na pracovisti je individualni. Nejcastéjsi zptsob je na odfuky
obtoku TU. Dal$i varianta je odfuk/samostatna tvarovka, nebo samostatna
tvarovka/stoplovaci véz. Tvarovka se instaluje na PZ, kde se provede jeji
odvrtani za pIného tlaku. Po ukonceni precerpavani je uzaviena zatkou a
zaslepovaci pfirubou.
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Propojeni kompresoru
pomoci plynovych hadic

Mobilni

kompresor

GASCONTROL, spolecnost s r.o.
Délnicka 883/46

735 64 Havifov

Prostfedni Sucha

T: +420 596 496 411

E: gascontrol@gascontrol.cz
www.gascontrol.cz
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Vykonova krivka kompresoru pfri vstupnim tlaku 25 bar
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Pti pouziti technologie se béhem odstavky VTL plynovodu DN 500 v délce 9 290 m za 20 hodin precerpalo
40 000 m3 zemniho plynu, coz predstavuje 432 MWh.

T
1sVECTOR 'll

FORNOVOGAS

ASVECTOR

GASCONTROL

GASCONTROL, spolecnost s r.o.
Délnicka 883/46

735 64 Havifov

Prostfedni Sucha

T: +420 596 496 411

E: gascontrol@gascontrol.cz
www.gascontrol.cz

Clen

‘GC \ GROUP

AV
L(OW A

HGMQR

Zodpoveédnd osoba:
Radim Mucha

vedouci specidlnich praci
T:+420 724 136 724

E: mucha@gascontrol.cz



