BEZOLEJOVE KOMPRESORY
GREENFIELD - TYP DM

®

GASCONTROL

Kompresory typu DM pro plnici stanice zemniho plynu a bioplynu

Srdcem kazdé plnici stanice je kompresor. Proto

patfi volba kompresoru mezi rozhodujici otazky

jiz pfi jejim projektovani.

Kompresor musi byt vhodny pro zemni plyn nebo
bioplyn. Musi byt také dostatecné dimenzovany

pro konecny tlak, ktery je i pres 300 bar(.

DM-kompresory GREENFIELD jsou dimenzovany
na vykony od 80 do 220 Nm3 za hodinu. Zivotnost
DM-kompresor  daleko  prevySuje  béiné

standardy.

© GREENFIELD

V soucasnosti jsou jiZz na plnicich stanicich
provozovany kompresory s vice neZz 45 tis.
provoznich hodin, které pfitom nevykazuji

znaky vyrazného opotrebeni.

Na zadkladé téchto zkuSenosti usuzujeme, Ze
Zivotnost DM-kompresori bude nékolik
desitek let.

DM-kompresory  pfispivaji Bk ochrané
Zivotniho prostiedi. Je totiz bezolejovy, coz
déld jeho provoz ekologicky Bli ekonomicky

zaroven.

Pfi jeho provozu nevznikaji odpady
kompresorového  oleje, kompresorové
kondenzaty ani olejem znecisténé filtracni
nedostatkem oleje, jsou vylouceny. Klikova
skiin kompresoru je hermeticky uzaviend. K
pfenosu vykonu dochazi prostrednictvim

magnetické spojky.

Odpada pouziti tésnéni na hrideli.
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Hermeticky uzavieny pohon

e nepotirebuje zadné dynamické tésnéni hridele

Vykon motoru je dosahovan bez tfeni a udrzby.
Klikova skfin je hermeticky utésnéna. Jedinou
nevyhodou jsou vyssi vyrobni naklady na tento
druh prenosu vykonu motoru, které jsou vsak

vyvazeny celkovou dobou Zivotnosti.

Rozhodujici jsou vSak celkové naklady ovliviuji
provozni a servisni naklady po dobu Zivotnosti
4 000

provoznich hodin. Obvykly servisni interval je co

kompresoru. Servisni interval je
2 000 provoznich hodin, ¢emuz odpovidaji vyssi
naklady. Spokojeni zékaznici a dlouhd Zivotnost
prokazuji, Ze dlouhé servisni intervaly DM-
kompresor( s jen kratkymi provoznimi pauzami
na servisjsou spravnou volbou.

Pfi dosazeni doby Zivotnosti je v servisnim

planu  pamatovdno na vyménu hlavy
kompresoru. Tim ziskd provozovatel pravidelné
hlavu kompresoru nejnovéjsi  konstrukce.
Vyména hlavy pfimo na misté je otazkou
kratkého casu, takZe nehrozi dlouhé vypadky

provozu z dlvodu udrzby.

vykon

pocet tlakovych
stupnt

saci tlak

koncovy tlak

vykon motoru

hlavni rozméry

hmotnost

e diky magnetické spojce jsou ztraty energie malé
Nékolik stovek plnicich stanic v Némecku,

Svycarsku a Rakousku se vyznacuje diky DM-

kompresortim vysokou spolehlivosti.

Ale nejde jen o vyrobu kompresor(, ale také o

vytvareni celkové koncepce plnicich stanic.

Proto je GREENFIELD povazovan za lidra

v oboru.

DM — kompresor je vhodny také pro stlacovani

dalSich technickych plynt jako je vodik, helium,

vzduch, dusik

a nebo smési plyn(.

HLAVA DM-KOMPRESORU

SPECIFIKACE

80 az 220 Nm3/h

3,4 nebo 5

1,05 az 41 bar abs.

az 450 bar

30/ 37 kW

0,9x0,75x1,6m
DxSxV

cca 850 kg
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