Filtry plynu FGC 140 az 4 000

®

GASCONTROL

Prachovy filtr plynu je
ur¢en k odlucovani
mechanickych necistot
plynné latky - vzduchu,
zemniho plynu, propan-
butanu a ostatnich
neagresivnich plyna v
souladu s platnou

legislativou.

Popis zafizeni .

« Vdlcovité téleso vybaveno pfirubovymi hrdly PN 16 az PN 40 (u standardniho provedeni) pro
vstup a vystup plynu; na prani zakaznika vyrabime filtry do PN 250

e Vstupni a vystupni hrdla (umisténa v dolni ¢asti télesa vzajemné orientovana dle prani
zakaznika — levy, pravy, pfimy);

« Odkalovaci vyvod (napojen ve spodni ¢asti, urcen k vypousténi necistot a kondenzatl. Bézné
je vyvod ukoncen zaslepovaci pfirubou DN 25 (u FGC 4000 — DN 50), avsak na prani zakaznika
mGze byt dodan s pfirubovym, navarovacim, pripadné zavitovym kulovym uzavérem
opatrenym zatkou.);

« Horni viko filtru (tvorfeno krkovou pfirubou spojenou Srouby pres tésnéni se zaslepovaci
pfirubou);

o Vymeénna filtracni vlozka (nachazi se uvnitr télesa, bud’ celulézova nebo je tvorena specialni
tkaninou).

Na zakazku jsou doddavany filtry s dvojitou nebo trojitou filtraci — od nejhrubsich po nejjemné;jsi
Castice. Filtr mUzZe byt vybaven zafizenim pro méreni tlakové ztraty na filtracni vloZzce. Na obou
hrdlech jsou navareny Uchyty, na které jsou upevnény uzavéry. Vystupy uzdvérd jsou napojeny
trubkami na rozvodovou kostku. Na horni vystup rozvodové kostky je napojen manometr
ukazovaci nebo diferenéni.

Typ manometrd zavisi na prani zakaznika. Jsme schopni dodat i manometry diferencni s
vystupem pro dalkové sledovani stavu filtru. Filtr je po stranach opatfen patkami pro upevnéni
na podstavec.

Udrzba zafizeni v provozu
Zatizeni nevyZzaduje pravidelnou kazdodenni udrzbu, pokud je plynovy rozvod zabezpecen proti
vniknuti velkého mnozstvi kondenzatu, nebo nadmérného mnozstvi mechanickych nedistot.

Po 10 letech provozu zafizeni doporucujeme provést tlakovou zkousku a dale po kazidych [R5
letech a nad 20 let provadét méreni tloustky stény télesa, anebo po 25 letech vyménit zafizeni za
nové.
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IMPULSNI POTRUBI S DIFERENCIM MANOMETREM
A TROJCESTNOU VENTILOVOU SOUPRAVOU
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FGC 140 FGC 280 FGC 370 FGC 1000 FGC 2000 FGC 4000
TYP FILTRU (RS 650) (RS 1200,2000) |(RS 4000) |(RS 6000) (RS 10000) | (RS 15000)
DN TELESA ,DN1“ [BED) 150 250 250 250 300
DN PRIPOJOVACI 75 50 50, 80 30 30 150
ROZMERY , DN2“
RO e P11 200 250 250 300 400
od osy (mm) ,, L

290 290 380 380 380 450

B(mm) [N 570 550 740 740 970
200 200 300 300 300 300

D (mm) 80 80 100 100 100 100
Objem tlakového

13,5 38,5 49 49 87
prostoru (litry)
BAR/LITRY 400 540 1540 1960 1960 3480
PN (bar) 40 40 40 40 40 40
S/ R 1x/G1 2x/ G1 /G5  4x/Gl5  4x/GL5  6x/GL5
filtracnich viozek
Filtratnf plocha 0,125 0,25 0,46 0,92 0,92 1,38
(m?)
Henethost ke) 35 40 80 90 90 140
Priitok pfi 50%
zaneseni filtratnf 1485 2970 5464 10928 10928 16392

vioZky a 22bar,
(Nm?3/h)
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TYP FILTRU

DN TELESA ,DN1“ [Pi0

DN PRIPOJOVACI
ROZMERY , DN2“
Pfipojovaci roztet
od osy (mm) , L“ 230
Amm) RV
Bmm) I
C (mm) 300
100

Objem tlakového

. 39
prostoru (litry)
BAR/LITRY 624
PN(bar) [0

Filtraéni
iltraéni plocha 0,46
(m?)

Hmotnost (kg) 85
Pritok vloZky pfi
4bar, (Nm3/h) il

Pritok vlozky pfi
2bar, (Nm3/h) 1092
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Pocet/Typ
filtraénich vioZek 2x/G1,5

RYCHLOUZAVER

IMPULSNI POTRUBI S DIFERENCIM MANOME TREM
A TROJCESTNOL VENTILOVOU SOUPRAVOU

VSTUPNI A VYSTUPNI PRIRUBA
PN16, ESN EN 1092-1, TYP 11, BI

KULOVY KOHOUT DN25, PN16
SE ZASLEPOVALI PRIRUBOU

RS 1200 - 1bar,
RS 2 500 — 3bary

300

100

300

400
615
300
100

55

880
16

3x/G1,5

0,69
110
3278

1639

RS 2 500 - 1bar

400

150

400

480
710
300
100

95

1520
16

6x /G1,5

1,38
230
6557

3278
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