ODORIZACNI ZARIZENi OSGC-ST1

®

GASCONTROL

Odorizaéni zafizeni spoleénosti GASCCONTROL typu OSGC-ST1 zajistuje pFfesné a spolehlivé davkovani
odorantu do zemniho plynu.

TECHNICKY POPIS

Funkénost odorizaéni stanice spoéivd v efektivnim propojeni elektromagnetickych ventild. Rizeni
komponentl je provedeno pomoci elektroniky UMARS-MINI umisténé pfimo na montdzinim panelu.
Davkovani provozni kapaliny je provadéno vysokotlakym elektromagnetickym ventilem, ktery pro svou
funkcnost vyuziva tlak plynu z regulacni stanice, pfipadné tlakové lahve. Jedna se o jednoduchy avsak
velice efektivni systém odorizace.

Odorizacni zafizeni pracuje injekénim zplsobem. V zavislosti na skute¢ném pritoku plynu uvadéji impulsy
z plynoméru, nebo prepocitavace v ¢innost el. magneticky davkovaci ventil pres elektroniku zafizeni a tim
nastrikuje nastavené mnozstvi odorantu do plynovodu.

Odorizacni stanice je nejc¢astéji kombinovana s tzv. kontaktnim systémem odorizace, kdy je pfi vypadku
el. proudu otevien pneumaticky ventil na zasobni nadrzi a dochazi tak ke strhavani plynné slozky provozni
kapaliny do plynovodu. Tim je zabezpecen nepretrzity chod odorizace.

TECHNICKE PARAMETRY RiDICiIHO PANELU

Napéti 230 Vs toleranci 10%, 50/60 Hz
Jmenovity proud oV
Kryti IP 65

Prohldseni o shodé vyrobce
Komunikace RS232-RS485
Provedeni elektroniky
Maximadlni pracovni tlak stanice
Provozni teplota

Provozni kapalina

Hmotnost panelu

Rozméry panelu (SxVxH) v mm
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INSTALOVANA ODORIZACNI STANICE
OSGC ST1 BV KOMBINACI S
KONTAKTNIM SYSTEMEM
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0Z OVLADACI PANEL
PRIPRAVENA K ODBERU

GASCONTROL, spolecnost s r.o.
Délnicka 883/46

735 64 Havifov

Prostfedni Sucha

T: +420 596 496 411

E: gascontrol@gascontrol.cz
www.gascontrol.cz
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